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Classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosita

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni a lle scelte
urbanistiche: gli interventi sia pubblici che priva ti sono di norma
consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988

del Ministero LL.PP.

Classe lla: porzioni di territorio nelle quali sono

di moderata pericolosita geomorfologica dovuta alla
di esondazione a bassa energia

(P.S.R.M. Torrente Lemina Fascia C)

presenti condizioni
azione di acque

Classe llb: porzioni di territorio iove sussistono condizioni
di moderata pericolosita geomorfologica. aree sogge tte a
fenomeni di allagamento con battenti idrici modesti

Classe llla: porzioni di territorio inedificate che
cartteri geomorfologici o idrogeologici che le rend
a nuovi insediamenti

presentano
ono inidonee

Classe IlIb2: porzioni di territorio edificate nell

di pericolosita geomorfologica e di rischio sono ta
interventi di riassetto territoriale di carattere p

del patrimonio urbanistico esistente.

e quali, gli elementi
li da imporre
ubblico a tutela

Classe IlIb3: porzioni di territorio edificate nell

di pericolosita geomorfologica e di rischio sono ta
interventi di riassetto territoriale di carattere p

del patrimonio urbanistico esistente.

e quali, gli elementi
li da imporre
ubblico a tutela

Fasce di rispetto di fossi e canali irrigui (corsi d'acqua
artificiali, minori), con estensione minima di met r 10
(da R.D. del 25/07/1904 - n° 523 / {b}).

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico :

non altrimenti localizzabili,

vale quanto indicato all'art. 31 della L.R.56/77

Limite tra la fascia A e la fascia B
( da P.S.F.F - Autorita di Bacino del Fiume Po)

Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
( da P.S.F.F - Autorita di Bacino del Fiume Po)

Limite esterno della fascia C
( da P.S.F.F - Autorita di Bacino del Fiume Po)

Area inondabile

PROCESSI DI DINAMICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO
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solamente a seguito della realizzazione e del collaudo delle opere ai
riassetto territoriale sopraccitate. I locali abitabili dovranno, comunque,
essere ricavati a quote compatibili con la piena di riferimento (Tr=500
anni).

In assenza degli interventi di riassetto territoriale, si applicano le norme di
indirizzo alla pianificazione urbanistica individuate per i territori della Fascia
B dagli artt. 30 e 39 delle N.d.A. del P.A.I..

A seguito di opportune indagini di dettaglio sono, inoltre, considerati
accettabili gli adeguamenti che consentano una piu razionale fruizione
degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la
realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati,
pertinenze quali box, ricovero attrezzi ecc... ).

Sono sempre e comunque consentite le trasformazioni che non aumentino
il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento

conservativo, ecc ...
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Classe l11b3

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono tali
da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente, individuati dalla realizzazione delle arginature previste in sinistra idrografica del T.
Lemina dal Progetto di Piano Stralcio per 'Assetto Idrogeologico del reticolo idrografico minore.

A seguito dell’avvenuto collaudo di tali opere, saranno consentiti unicamente interventi che
comportino un modesto incremento del carico antropico; sono comunque da escludere nuove
edificazioni, ampliamenti e completamenti. A seguito di opportune indagini di dettaglio sono
considerati accettabili gli adeguamenti che consentano una pit razionale fruizione degli edifici
esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il
recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc...). Sono
sempre e comunque consentite le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a
titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc ...

Si sottolinea che il punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n°7/LAP del
08/05/1996, facendo specifico riferimento alle attivita agricole ubicate in ambiti quali quello in
esame, in accordo con l'art. 16 comma 4a delle Norme di Attuazione del P.S.F.F. e con l'art. 39
comma 4a delle Norme di Attuazione del P.A.l., ritiene possibile “la realizzazione di nuove
costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attivita agricole e residenze rurali connesse
alla conduzione aziendale” che ricadano in Fascia B. Questi edifici dovranno risultare non
diversamente localizzabili nellambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilita verificata ed accertata
da opportune indagini geologiche, idrauliche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio. La
progettazione dovra prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla
mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosita.

FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Nelrottica del recupero dell’esistente gia storicamente insediato:

- aree interne al P.A.l.: a seguito di opportune indagini di dettaglio sono considerati accettabili gli adeguamenti che
consentano una pia razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adequamenti igienico-funzionali (ad es. la
realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi,
edifici connessi all’attivita delle aziende agricole e di allevamento, ecc...). Sono sempre e comunque consentite le
trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc ...

-aree esterne al P.A.l.: risulta possibile la ristrutturazione e la realizzazione nell’interno degli stessi edifici di nuove
unita abitative senza aumento di superficie e volume, previo idoneo studio idraulico volto ad individuare il programma
di manutenzione ordinaria per la pulizia ed il mantenimento dell’officiosita idraulica dei tratti di rete idrica interferente
con gli interventi edilizi. In tale contesto, laddove necessaria la realizzazione di opere finalizzate a garantire il corretto
regime idraulico, gli interventi consentiti saranno realizzabili solo a sequito del collaudo di tali opere. A seguito di
opportune indagini di dettaglio sono inoltre considerati accettabili gli adeguamenti che consentano una pit razionale
fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il
recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, edifici connessi all’attivita delle aziende
agricole e di allevamento, ecc...). Sono sempre e comunque consentite le trasformazioni che non aumentino il carico
antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, ecc ...

In entrambi i casi sono da escludersi nuove edificazioni, ampliamenti e completamenti.
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Classe llIb3a

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono tali

da imporre localizzati interventi di difesa idraulica a tutela del patrimonio urbanistico esistente, individuati, nel caso specifico, dalla
sostituzione dell’attuale recinzione dell’area artigianale produttiva con un muro costituito da pannelli ciechi prefabbricati in cls.

A seguito della realizzazione e del collaudo dell’opera citata, saranno consentiti unciamente interventi e cambi di destinazione
d’'uso che comportino un modesto incremento del carico antropico; sono comunque da escludere nuove edificazioni ed
ampliamenti. A seguito di opportune indagini di dettaglio sono considerati accettabili gli adeguamenti che consentano una pit
razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adequamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori locali, il
recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero altrezzi, ecc...). Sono sempre e comunque consentite le
trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione

straordinaria, risanamento conservativo, ecc ...
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Il b3

Classe IlIb3b

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono tali da escludere nuove edificazio-
ni e completamenti. A seguito di opportune indagini di dettaglio sono considerati accettabili gli adeguamenti che consentano
una piua razionale fruizione degli edifici esistenti, olfreché gli adeguamenti igienico-funzionali (ad es. la realizzazione di ulteriori
locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati, pertinenze quali box, ricovero attrezzi, ecc...). Sono sempre e comunque
consentite le trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc ...

Si sottolinea che il punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n°7/LAP del 08/05/1996, facendo specifico
riferimento alle attivita agricole ubicate in ambiti quali quello in esame, in accordo con l'art. 16 comma 4a delle Norme di
Attuazione del P.S.F.F. e con l'art. 39 comma 4a delle Norme di Attuazione del P.A.l., ritiene possibile “la realizzazione di
nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attivita agricole e residenze rurali connesse alla conduzione
aziendale” che ricadano in Fascia B. Questi edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nellambito dell'azienda
agricola, e la loro fattibilita verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrauliche e, se necessario, geognostiche
dirette di dettaglio. La progettazione dovra prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione
del rischio e dei fattori di pericolosita

%
& ||

b3b

TE

Al

Il b3b

lIra

R5

—

Al

L /




